Technicky list

Epoxidovy uzatvaraci gel

EPOXY GEL

Charakteristika vyrobku:

EPOXY GEL je Cira, dvojkomponentnd, bezrozpStadlova hmota na
epoxidovej baze. Produkt neobsahuje nonylfenol.

Rozsah pouzitia:

EPOXY GEL je ureny na poutitie pre:
- uzavretie povrchu podlah, tzv. Kamienkovych kobercov
predovSetkym v interiéroch

Vyhody:

- nizka spotreba (nevteka do Struktiry)

- vytvara nepriepustnd vrstvu na povrchu
- dobra odolnost voci water-spottingu

- dobré mechanické vlastnosti

- dobrd odolnost voci chemikaliam

- dobra UV stabilita

- aplikaciu na vodorovné i zvislé plochy

Spracovatelske udaje:

EPOXY GEL nesmie byt' spracovavany pri teplotach okolia a podkladu
pod +5°Canad +30°C - minimélna odportcana teplotaje +10°C.

Optimalna odportcana teplota pre spracovanie EPOXY GELu je +20°Ca
maximalna vlhkost vzduchu do 65%.

Pocas aplikcie v uzavretych priestoroch musi byt zaistena dobra
vymena vzduchu.

Pocas aplikacie a vytvrdzovania nesmie na EPOXY GEL prist voda Ciiné
chemicke zataZenie a teplota podkladu nesmie byt nizSia ako +3°C
nad rosnym bodom.

Tieto podmienky majl byt dodrzané po celd dobu spracovania
materialu a taktiez po celt dobu jeho tvrdnutia - polymerizacie.

Hmotu odporcame aplikovat' pri stipajice] teplote za Gcelom
eliminacie nebezpecenstva kondenzdcie vzdudnej vlhkosti na povrch
hmoty.

VSeabecne nie si hmaty na baze epoxidovych Zivic plne farebne
stabilné vplyvom UV Ziarenia a poveternostnych vplyvov.

Priprava podkladu:

Povrch pred musi byt Cisty, suchy, zbaveny prachu, mastnoty a inych
necistot.

Spracovanie:

EPOXY GEL je dodavany vo vhodnom mieSacom pomere. Pre aplikaciu
je nevyhnutné dokladné zmieSanie a premieSanie oboch zloZiek
pomocou pomalyobrétkového miesadla (300 - 400 ot/min) v danom
pomere, a to po dobu 1-2 mindty. Pri mieSani je nutné dbat, aby do
materialu nebol zbytoCne zamieSany vzduch. MieSat lenraz.

Takto pripraveny material sa necha 3-5 min(t odstat’ na vytvorenie
gélu a dalej sa spracovava pocas jeho doby spracovatelnosti vhodnou
technoldgiou.

Hmota sa po vytvoreni gélu aplikuje gumovou stierkou do Uplného
zaplnenia Skar. Povrch je vyhodné zjednotit napr. veldrovym valcom.

Vhodni technologiu je nutné vzdy
pred zacatim aplikacie otestovat’!

!' Namie3any EPOXY GEL neskladovat vo vatSom mnoZstve a po 5-10
mindtach po zmieSani znovu nemieSat - nebezpecenstvo vzniku
samovolnej prudkej exotermickej reakcie a straty vlastnosti gélu.

Po ukonceni prdc je nutné nastroje a pokozku od nevytvrdnutej hmoty

ocistit' najlepSie Cistiacimi prostredkami na acetonovej baze.
Vytvrdnutd hmotu je mozné odstranit mechanicky.

Priklady pre Vas:
Spotrebaasi 1,0- 1,8 kg/m2 (podla pouzitej frakcie kameniva).

Skladovatelnost’

Skladovat' 6 mesiacov v suchu a v dobre uzavretych originalnych
obaloch pri stalej teplote od +12°C do +25°C, nie na priamom slnku.

Technicke udaje:

Merna hmotnost' pri 20°C 1,1kg/l
Teplotnd stabilita HDT 46°C
Povrch leskly

A:B podla vahy 2,1:1/100:47,5
alebo podla etikety na obale

MieSaci pomer
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Charakteristika vyrobku:

Farba transparentna,
mozny Zlty Ci mlieCny nadych
Spracovatelnost pri 20°C cca. 20 min
Susenie pri 20°C dalSia vrstvado 24 hodin
Mechanicka pevnost 2-5 dni
Plne vytvrdeny 7 dni
Tvrdost’ Shore D 24h/7 dni pri 25°C ~ 80/85
Tvrdost Shore D 24h/7 dni pri 10°C  78/82
Pevnost v tlaku 70 N/mm2

Vyrobok sa nesmie nijako upravovat’

alebo pouzit’ v rozpore so znenim tohto
technickeého listu.

Bezpecnostné informacie:

Chemickeé zlozenie - zmes epoxidove] Zivice, aditiv so Specialne
formulovanym tvrdiacim systémom.

zlozka A

horlava hmota tr. IV, zdraviu Skodliva, drazdiva, nebezpecna
zivotnému prostrediu

zlozkaB

horlava kvapalina tr. Ill, zdraviu Skodliva, drazdiva poleptanie,
nebezpecnaZivotnému prostrediu

Dopravna klasifikacia ADR A9 B8

Dalsie informacie s uvedené v bezpenostnom liste, ktory je
neoddelitelnou sticastou tohto navodu na spracovanie aje nevyhnutne
pred zaCatim prace sa oboznamit's jeho obsahom. V pripade, Ze mate
dalSie otdzky, nevahajte nas kontaktovat.

CE oznaCenie - Zodpoveda poZiadavkam CSN EN 13 813 SR-B,-S1, AR
0,5B 1,5. Uvedeny vyrobok patri pod vyrobky uvedené v CSN EN 13 813
"Poterové materialy a podlahové potery”. Musi byt oznaceny CE
znackou pod(a prilohy ZA. tabutka ZA 1.5 a 2 a splnit’ predpisané
poZiadavky.

C€

EN 13813 SR-B,-S1,AR0,5,B 1,5

Livicové poterové materialy (vid". Technicky list)

Reakcia na ohe: B,-S1
Livicové poterové materialy: SR
Vodotesnost” NPD
Odolnost' proti opotrebovaniu: AR,
Pridrznost: BLS
Odolnost' v razu: >Ir4
Zvukova izolacia: NPD
Zvukova pohltivost: NPD
Tepelny odpor: NPD

Odolnost' proti chemickému vplyvu: - NPD

NPD - nedeklarované

Uvedené Udaje si smernymi hodnotami vyplyvajicimi z najlepsich
pristupnych informdcii, avSak material, aplikacna technika a
pracovné i prevadzkové podmienky si mimo nas vplyv, a preto
nemdzu byt tieto informacie predmetom vyrobnej zaruky, ale mozu
len prévne nezavazne poradit.

Dodavatel:
EPOXY s.r.0.
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